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中国标准化协会（CAS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国标准

化协会标准（以下简称：中国标协标准），满足企业需要，推动企业标准化工作，是中国标准化协会

的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国标协标准的建议并参与有关工作。 

中国标协标准按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。 

中国标协标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的 75%以上的专家、成员的投

票赞同，方可作为中国标协标准予以发布。 

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国标准化协会，

以便修订时参考。 

 

 

本标准版权为中国标准化协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国

标准化协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。 

中国标准化协会地址：北京市海淀区增光路 33 号中国标协写字楼 

邮政编码：100048  电话：010-68487160  传真：010-68486206 

网址：www.china-cas.org   电子信箱：cas@china-cas.org 

http://www.china-cas.com/
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前    言 

本标准依据 T/CAS 1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》的有关要求编写。 

本标准起草单位：XXXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXXXXXXX，

XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX。 

本标准起草人：XXXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXXXXXXX，

XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX。 

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国标准化协会不负责对任何该类专利的鉴别。 

本标准首次制定。 
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引    言 

温度传感器作为家用制冷器具的“神经元”，具有功能稳定、价格低廉的优点，随着产业的升级

发展，变温室、各种新功能区间逐渐增多，温度传感器的使用量也逐年飞速增长。NTC 温度传感器

的可靠性直接影响到冰箱能否正常工作。因此，制定技术可行、操作性强、能保证产品性能的“家

用及类似用途制冷器具用 NTC 温度传感器可靠性评价规范”标准迫在眉睫。一方面为规范并有效指

导 NTC 温度传感器行业的有序发展，保证产品性能、质量，保障用户权益，另一方面为检测机构提

供检测依据。
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家用及类似用途制冷器具用 NTC 传感器 

可靠性要求和试验方法 

1 范围 

本标准规定了家用及类似用途制冷器具负温度系数温度传感器(以下简称 NTC 温度传感器)的技

术要求、试验方法等。 

本标准适用于家用及类似用途制冷器具用 NTC 温度传感器。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 

GB/T 2421.1 电工电子产品环境试验  第 1 部分：概述和指南 

GB/T 2423.8 电工电子产品环境试验 第 8 部分：试验方法 试验 Ed 自由跌落 

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第 10 部分 试验方法 试验 Fc 和导则：振动（正弦） 

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 17 部分：试验方法 试验 Ka 盐雾 

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 

GB/T 4706.13 家用和类似用途电器的安全 第 13 部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊

要求 

GB/T 6663.1-2007 直热式负温度系数热敏电阻器 第 1 部分：总规范 

GB/T 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第 1 部分：通用要求 

GB/T 14536.10 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

负温度系数热敏电阻器 negative temperature coefficient thermistor 

NTC 

温度升高时，电阻值下降的热敏电阻器。 

3.2  

零功率电阻值 zero-power resistance 
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在规定温度下测得的 NTC 温度传感器的直流电阻值。测量应在下述条件下进行：由于自热导致

的电阻值变化相对于总的测量误差可以忽略不计。 

3.3  

标称零功率电阻值 rated zero-power resistance 

除非另有规定，在基准温度 25℃下的标称值。 

3.4  

B 值 B-value 

描述温度传感器物理特性的一个参数,单位为 K。 

3.5  

耗散系数 dissipation factor 

δ 

使 NTC 温度传感器的温度升高 1K 所需消耗的功率。通常为规定的环境温度下功耗变化与 NTC

温度传感器阻体温度变化之比。 

3.6  

响应时间 response time 

当环境温度、功率或温度与功率综合变化时，NTC 温度传感器的阻体温度在两个不同条件间变

化所需要的时间（单位为 s） 

注：由于无法直接测量响应时间，3.7和3.8两种方法被规定用于直接测量热时间常数 

3.7  

环境温度变化的热时间常数 thermal time constant by ambient temperature change 

ζa 

空载状态下，在规定的环境中，当环境温度（介质温度）发生突变时，NTC 温度传感器响应温

度变化的 63.2%所需要的时间，通常用 ζa 表示（单位为 s）。 

注：环境温度（介质温度）突变在详细规范（图纸或其它技术文件）中规定。 

3.8  

自热后冷却的热时间常数 thermal time constant by cooling after self-heating 

ζc 

在规定的介质中，NTC 温度传感器自热后冷却其温升的 63.2%所需要的时间，通常用 ζc 表示

（单位为 s）。 

4 试验基本条件 

4.1 试验的标准大气条件 

除非另有规定，所有试验和测量应在 GB/T 2421.1 5.3 规定的标准大气条件下进行： 

a) 温度：15℃～35℃； 

b) 相对湿度：25%～75%； 
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c) 空气压力：86KPa～106 KPa。 

测量时，样件不能暴露在气流、日光线直射或位于其他可能导致误差的环境下。 

当在规定以外的温度下进行测量时，如有必要，应将测量结果校正到规定温度时的值。测量期

间的环境温度应在试验报告中说明。 

当按照顺序进行各项试验时，一项试验的最后测量值可作为下一项试验的初始测量值。 

4.2 基准温度 

对于要求严格控制温度的所有试验，应将样件头部全部浸入并保持在基准温度下均匀搅拌的液

体介质槽中进行，且液体介质为非腐蚀性 (比如测试用的水槽、酒精槽等)。 

除非另有规定，在试验过程中液体介质基准温度为 25℃±0.1℃。 

4.3 仪表精度 

电阻测试仪表应为电桥或其他精度不低于此装置的测试仪表；温度测量仪表精度为±0.01℃。 

4.4 特殊参数 

若测试温度环境、限流电阻规格、测试电压不适用，在详细规范中声明，可依照详细规范条件

试验。 

5 技术要求 

5.1 外观及尺寸 

5.1.1 温度传感器表明光洁、无划伤、锈蚀、鼓包、裂纹、破损等可见损伤，标志清晰正确； 

5.1.2 外形尺寸应符合产品使用要求，公差符合 GB/T 1804-V 的要求。 

5.2 零功率电阻值 

零功率电阻值 R 及允差应符合产品使用要求。 

5.3 B 值 

B 值及允差应符合产品使用要求。 

5.4 耗散系数 

耗散系数应符合产品使用要求。 

5.5 响应时间 

环境温度变化的热时间常数 ζa 及自热后冷却的热时间常数 ζc 应符合产品使用要求。 

5.6 绝缘电阻 

绝缘电阻应不小于 100 MΩ。 

5.7 交流耐压 

应无击穿或飞弧现象，漏电流不超过 2mA。 
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5.8 直流耐压 

直流耐压值应满足≥13V。 

5.9 耐电流 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值) ≤3%。 

5.10 振动 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.11 跌落 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1、5.6、5.7 的规定。 

5.12 抗拉强度 

检查外观，测试零功率电阻值 R 变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.13 弯曲强度 

检查外观，测试零功率电阻值 R 变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.14 封装强度 

检查外观，测试零功率电阻值 R 变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.15 盐雾 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

注：适用于有涂层防护的金属外壳封装的NTC温度传感器。 

5.16 低温存储 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.17 高温存储 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.18 低温工作 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 条规定。 

5.19 高温工作 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 条规定。 

5.20 煮沸试验 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

5.21 高温高湿 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 
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5.22 冷热冲击 

零功率电阻值 R 和 B 值的变化率(相对初始值）≤3%，同时应符合 5.1.1、5.6、5.7 的规定。 

6 试验方法 

6.1 外观检查和尺寸检查 

6.1.1外观检查 

用目检法检查加工质量应符合 5.1.1 的规定。 

6.1.2尺寸检查 

使用千分尺或游标卡尺测量，应符合 5.1.2 条规定。 

6.2 零功率电阻值 

零功率电阻值应在详细规范规定的温度下进行测量。测量电路见图 1。 

 

图1  零功率电阻值测量基本电路 

测试时将样件较深的插入无腐蚀和非还原介质的测量槽中，靠近温度计并使零功率电阻值达到

稳定读数。所有的测量应该在元件无自热的条件下（零功率条件）进行。测试所得到的零功率电阻

值应符合 5.2 条的规定。 

6.3 B 值 

采用 5.3 中规定的方法分别测量 5℃和 25℃（或详细规范规定的其他一对温度）的零功率电阻

值，并按照公式(1)或公式(2)计算 B 值。 

 B=[(Ta * Tb)/(Tb — Ta)] *Ln（Ra/Rb） ...................................................... (1) 

或 

 B=2.303 *[(Ta * Tb)/(Tb — Ta)] *Log（Ra/Rb） ............................................... (2) 

式中： 

B——常数(单位为 K)； 

Ra——在温度 Ta(单位为 K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω； 

Rb——在温度 Tb(单位为 K)下测定的零功率电阻值，单位为Ω； 

Ta=278.15K 

Tb=298.15K 
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注：若详细规范规定B值在其他温度下测定，则应规定替代优选数的Ta和Tb的值（单位为K），且这个B值应被描

述为“Ba/b”。 

 

6.4 耗散系数 

参照 GB/T 6663.1-2007 中 4.10 条方法进行测试，应符合 5.4 条的规定。 

6.5 响应时间 

参照 GB/T 6663.1-2007 中 4.11 和 4.12 方法进行测试，应符合 5.5 条的规定。 

6.6 绝缘电阻 

将样件置于浓度为 5%±1%的氯化纳溶液，溶液应浸没样件，引线浸入溶液不超过 100mm。在

溶液中放置 10min 之后进行测试，将浸入水中的部分作为一个电极，所有引线连接在一起作为另一

个电极，施加 DC 500V 电压，持续 1min，测量两个电极之间的绝缘电阻，测量绝缘电阻值应符合

5.6 条的规定。 

6.7 交流耐压 

将样件置于浓度为 5%±1%的氯化纳溶液中浸没 10min 之后进行测试，引线浸入溶液不超过

100mm。在保护管与导线间加交流电压 1800V， 频率分别为 50Hz、60Hz 进行，各持续时间 60s，

分别进行 6 次，每次间隔时间 30s。应符合 5.7 的规定。 

6.8 直流耐压 

将样件置于 5℃的液态恒温槽中，在引线两端施加直流电压，逐渐增大到要求值，观察通过热敏

电阻的电流，若 5min 内热敏电阻不被击穿，则增大电压继续测试，直到热敏电阻被击穿，记录未被

破坏时的最大电压值，应符合 5.8 的规定。 

6.9 耐电流 

在规定的电压范围内，在 25℃恒温槽中用电流源给样件通以 10mA 的电流并维持 10s，应符合

5.9 条的规定。 

6.10 振动 

按照 GB/T 2423.10 试验方法，样件按振动频率 10Hz-55Hz-10Hz 进行扫频振动，振幅为 1.5mm，

X、Y、Z 轴每个方向扫频循环 25min，试验后应符合 5.10 的规定。 

6.11 跌落 

按照 GB/T 2423.8 中试验 Ed 进行试验，将样件从 1m 的高度自然跌落到 30mm 的木地板上，重

复 5 次后，试验后应符合 5.11 的规定。 

6.12 抗拉 

沿温度传感器头部轴向施加 20N 的力并保持 1min 后，试验后应符合 5.12 的规定。 

6.13 弯曲. 

6.13.1 沿引线方向施加 40N 的力，施力点为距离传感器端部 100mm 处，任意方向弯曲 90 度，保
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持 10s，试验后应符合 5.13 的规定，如图 2 所示。 

6.13.2 沿引线方向施加 5N 的拉力，施力点为距离传感器端部 100mm 处，重复 50 次 60 度的弯折，

应符合 5.13 的规定，如图 2 所示。 

注：引线长度不足100mm时以实际样品为准。 

 

  

图2  弯曲试验示意图 

6.14 封装强度 

如图 3 所示，对主体部位施加 50N 的力，施力时间 10s 按压后，应符合 5.14 的规定。 

 

图3  封装强度试验示意图 

6.15 盐雾 

样件按照 GB/T 2423.17 的试验方法，试验时间 48h 测试后。试验结果应符合 5.15 条的要求。 

6.16 低温储存 

将样件放置在-40℃±3℃温度下 1000h，取出后在 15℃~35℃空气中放置 2h 后，试验后应符合

5.16 条的规定。 

6.17 高温储存 

将样件放置在 85℃±3℃温度下 1000 h，取出后在 15℃~35℃空气中放置 2h 后，试验后应符合

5.17 的规定。 

6.18 低温工作 

用 5.1KΩ 作为限流电阻，接入 DC5V 电路，将样件放置在-40℃±3℃温度下 1000h，取出后在

15℃~35℃空气中放置 2h 后，试验后应符合 5.18 的规定 

6.19 高温工作 

用 5.1KΩ 作为限流电阻，接入 DC5V 电路，将样件在 85℃±3℃温度下 1000 h，取出后在 15℃

~35℃空气中放置 2h 后，试验后应符合 5.19 的规定。 
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6.20 煮沸试验 

样品分为两组，用 5.1KΩ 作为限流电阻，接入 DC5V 电路，分别进行如下试验： 

a) 将样件放置在温度 97℃±3℃、浓度 2.5%的盐水中，产品距水槽壁 30mm 以上不能触碰到

水槽壁，6h 后从水槽中取出产品，充分去除表面水滴，在 15℃~35℃空气中放置 2h。 

b) 将样件放置在温度 97℃±3℃的水槽中放置 240h，产品距水槽壁 30mm 以上不能触碰到水

槽壁，240h 后从水槽中取出产品，充分去除表面水滴，在 15℃~35℃空气中放置 2h。  

以上试验后，结果应符合 5.20 的规定。 

6.21 高温高湿 

用 5.1KΩ 作为限流电阻，接入 DC5V 电路，放置在温度为 60℃±2℃及相对湿度为 93%±3%环

境下 1000h，取出后在 15℃~35℃空气中放置 2h，应符合 5.21 的规定。 

6.22 冷热冲击 

用 5.1KΩ 作为限流电阻，接入 DC5V 电路，放置在-40℃±3℃低温下 10min，再在 85℃±3 ℃高

温下放置 10min，转换时间不超过 3min，共进行 500 次循环后，取出后在 15℃~35℃空气中放置 2h，

应符合 5.22 的规定。 

7 试验报告 

每组试验样品的数量、同一组试验的先后顺序应满足附录 A 的要求，试验报告里至少应包括如

下内容： 

a) 本标准编号和名称； 

b) 样品的品牌和型号； 

c) 试验环境温度和相对湿度； 

d) 试验日期、地点和人员等。 
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附 录 A 

（规范性附录） 

试验项目和顺序表 

 

组别 试验顺序 试验项目 技术要求条款 试验方法条款 样品数量 

1 

1 零功率电阻值 5.2 6.2 

5 

2 B 值 5.3 6.3 

3 响应时间 5.5 6.5 

4 耗散系数 5.4 6.4 

2 

1 绝缘电阻 5.6 6.6 

5 2 交流耐压 5.7 6.7 

3 直流耐压 5.8 6.8 

3 1 耐电流 5.9 6.9 5 

4 

1 振动 5.10 6.10 

5 

2 跌落 5.11 6.11 

3 抗拉 5.12 6.12 

4 弯曲 5.13 6.13 

5 封装强度 5.14 6.14 

5 1 盐雾 5.15 6.15 3 

6 1 低温存储 5.16 6.16 5 

7 1 高温存储 5.17 6.17 5 

8 1 低温工作 5.18 6.18 5 

9 1 高温工作 5.19 6.19 5 

10 1 煮沸试验 5.20 6.20 10 

11 1 高温高湿 5.21 6.21 5 

12 1 冷热冲击 5.22 6.22 5 
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